
STANDAARD RAL-KLEUREN

SPECIALE RAL-KLEUREN *

9010
wit

3020
verkeersrood

2009
verkeersoranje

5015
hemelsblauw

5017
verkeersblauw

1003
signaal geel

5022
nachtblauw

8017
chocoladebruin

400 x 950 mm semicircular
(15 ¾ x 37 ½”)

400 mm rond
(Ø 15 ¾”)

400 x 600 mm
(15 ¾ x 23 ½”)

300 x 600 mm
(11 ¾ x 23 ½”)

3000
rood

5010
blauw

7037
dusty grijs

8012
roodbruin

1018
geel

6024
groen

7035
licht grijs

7024
grafietgrijs

graniet

*Minimum hoeveelheid en prijzen op aanvraag. Alle speciale RAL kleuren op aanvraag.

VENSTERS

Standaard 
afmetingen
•	 Acryl glas 15 mm
•	 Zonder frame en 
vlak passend
•	 Speciale ontwerpen 
op aanvraag

DEURPANEEL

•	� Gemaakt van polyethyleen PE500, 15 mm (½”)
•	� Massief materiaal – niet breekbaar
•	� Robuust, duurzaam, stabiel
•	� Uiterst hygiënisch
•	� Goedgekeurd door voedselregelgeving (FDA|EU)
•	� Wasbaar met hogedrukreiniger en schuimreiniger
•	� Ideaal voor gebruik bij temperaturen van -30°C tot 

60°C | -22 °F tot 140 °F

•	� Roestvrijstalen scharnieren
•	� Extreme duurzaamheid
•	� Veerkracht instelbaar
•	� Onderhoudsvrij
•	� Geschikt voor intensief continu gebruik door 

voetgangers en vorkheftrucks
•	� Openingshoek 2 x 90°

HYGIËNISCHE 
PENDELDEUREN



FRAMES OPTIES

DIMENSIES	 Speciale afmetingen op aanvraag

Montageprofielen Bumpers

Vingerbescherming Slot

RVS montage plaat
Kan geschroefd worden 
aan een stenen muur of 
stalen balk

Bumper van PE 15
200 mm hoog aan 
beide zijden Variabele 
installatie hoogte

Veerbumper van PE 15
200 – 1200 mm hoog aan 
beide zijden. Variabele 
installatie hoogte

RVS U-profiel
Randen worden gevouwen bij een wand dikte van 60 
– 400 mm dikte. Voor eenvoudige installatie op een 
sandwichpaneel of gipsplaat

RVS vlak profiel voor in 
de deurhoogte
Kan geschroefd worden 
aan een stenen muur of 
stalen balk

Gecombineerd met 
ronde rand
Varianten:
•	 Ronde rand
•	� Pvc vingerbescherming 

in deurhoogte

Roestvrijstalen slot
Aan beide zijden 
afsluitbaar
Kan aan de bovenkant 
worden gemonteerd of 
aan de zijkant.

RVS rechthoekig buis 
profiel 
Voor eenvoudige 
installatie op stenen 
muren of een gipsplaat 

max 3200 mm (126”)

max 1600 mm (63”)

min 800 mm (31 ½”)
max 4600 mm
(181”)

min 1800 mm
(70 ¾”)

min 400 mm (15 ¾”)

HYGIËNISCHE 
PENDELDEUREN


