
Voldoet aan de hoogste eisen:  
HACCP / EHEDG / FSSC / BRC / IFS

HYGIËNISCHE 
PLAFONDS

Kenmerken
 Slagvast

 Thermisch stabiel

 Onderhoudsvriendelijk

	 Duurzaam	en	flexibel

 Water en vuilafstotend

	 Maximale	hygiëne

 Geen ruimte verlies

  Schimmel -en 
bacteriewerend

 
**IInnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  llee  nniivveeaauu  dd’’éémmiissssiioonn  ddee  ssuubbssttaanncceess  vvoollaattiilleess  ddaannss  ll’’aaiirr  iinnttéérriieeuurr,,  pprréésseennttaanntt  uunn  rriissqquuee  ddee  ttooxxiicciittéé  
ppaarr  iinnhhaallaattiioonn,,  ssuurr  uunnee  éécchheellllee  aallllaanntt  ddee  AA++  ((  ttrrèèss  ffaaiibblleess  eemmiissssiioonnss  ))  àà  CC  ((  ffoorrtteess  eemmiissssiioonnss  ))  
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FRP DIRECTE VERLIJMING
Ons specialisme ligt in de afwerking 
van wand en plafond. Het 2,3 mm 
Sentho FRP plafond is uitermate 
geschikt voor directe verlijming 
in nieuwbouw en/ of renovatie. 
Bijvoorbeeld tegen oude stalen 
sandwichpanelen die onderhevig zijn 
aan corrosie en beschadigingen en 
niet meer voldoen aan de HACCP, 
BRC of FssC220000 normen. Normen 
die juist zo belangrijk zijn binnen de 
voedingsmiddelenindustrie. Door de 
directe verlijming neemt ons Sentho 
FRP plafond de kracht over van het 
plafond, waardoor uw plafond kras- en 
slagvast wordt.

Bacteriën krijgen geen kans
Door middel van de speciale 
tweecomponenten	epoxy	verbinding	
werken wij de plafonds naadloos en 
waterdicht af. U reinigt het plafond 
eenvoudig zodat vocht, vuil en 
bacteriën	geen	kans	meer	krijgen	op	
lastig bereikbare plekken.

FRP SANDWICHPANEEL
FRP sandwichpanelen worden 
toegepast in situaties waar de 
plafonds vaak gereinigd en afgespoten 
moet worden. Het is mogelijk de 
sandwichpanelen direct tegen het 
oude plafond te monteren. Ook is 
het mogelijk, indien er veel leidingen 
op het oude plafond aanwezig zijn, 
om een regelwerk aan te brengen 
waardoor alle oneffenheden worden 
weggewerkt en er een strakke nieuwe 
situatie	wordt	gecreëerd.	Ideaal	om	
moeilijk bereikbare plekken, waar het 
schoonmaken vaak erg lastig is, weg 
te werken. De verbinding tussen de 
FRP sandwichpanelen kan op diverse 
manieren worden afgewerkt, d.m.v. 
een	2-componenten	epoxy	en	d.m.v.	
een 2-delig verbindingsprofiel.

HYGIËNISCH FRP 
SYSTEEMPLAFOND
FRP	systeemplafond	tegels	worden	
toegepast	in	bestaande	systeemplafonds	
ter	vervanging	van	oude	gipsvinyl	
tegels	maar	ook	in	nieuwe	systemen	
is dit de ideale oplossing. Oude 
plafondtegels die vuil en vocht 
aantrekken worden vervangen door FRP 
systeemplafondtegels	(595	x	595	mm	of	
595	x	1195	mm).	Ook	is	het	mogelijk	de	
plafondtegels te voorzien van een isolatie. 
De	FRP	systeemplafond	tegels	zijn	vanaf	
1000	m²	te	bestellen	in	diverse	kleuren	en	
brandklassen.

VLAK KUNSTSTOF PANEEL
De vlakke kunststof panelen passen 
perfect en sluiten naadloos op elkaar aan. 
Ze worden aan het plafond bevestigd 
met behulp van een frame, dat tegen 
het bestaande oude plafond wordt 
gemonteerd. De vlakke kunststof panelen 
zijn antistatisch, vuil afstotend en zeer 
makkelijk te reinigen.

Plafonds moeten gemakkelijk 
te reinigen zijn en geen vuil 
aantrekken. Sentho heeft 
hiervoor verschillende 
oplossingen.

45 GRADEN FRP / EPS 
HOEKPROFIEL
Binnenhoeken kunnen vanaf nu worden 
uitgevoerd	door	middel	van	45	graden	FRP	
/	EPS	hoekprofielen,	deze	profielen	hebben	
als grote voordeel dat vocht en vuil niet in de 
moeilijk te bereiken hoeken achterblijven.

De afwerking zal doormiddel van onze 
2-componentenlijmverbinding worden 
uitgevoerd.
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