
Voldoet aan de hoogste eisen:  
HACCP / EHEDG / FSSC / BRC / IFS

FRP
SANDWICHPANELEN
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HACCPHACCP



UW SANDWICHPANEEL OP 
MAAT VOLGENS HACCP 
NORM!
Sentho heeft, naast het standaard 
assortiment, ook de mogelijkheid 
om maatwerk te leveren. Wij 
zijn gespecialiseerd in maatwerk 
HACCP sandwichpanelen voor de 
voedingsmiddelenindustrie. De 
opbouw van het sandwichpaneel 
gaat altijd in overleg met u. Wij 
bouwen bijna uitsluitend voor de 
voedingsmiddelenindustrie. Hierdoor 
hebben wij veel ervaring gekregen en is 
onze kennis in deze branche uitstekend. 
Wij blijven ontwikkelen en houden 
uiteraard rekening met alle wetten en 
eisen, waar u mee te maken heeft. 

TECHNISCHE GEGEVENS
Plaatlengte
 Standaard 2 tot 8 m (andere lengtes op 
aanvraag)

Verpakking:
Volgens fabrieksnorm

Eigenschappen:
Oppervlakteafdichting: FRP, FRP Sealed 
Surface of gelcoat
 FRP-plaat: Dikte: 2,0 mm structuur of glad
 Glasvezel / -matten, UP-hars

ISOLERENDE EN 
BRANDVEILIGE WERKING
Dankzij de diverse vullingen zoals 
onder andere PIR / EPS en STEENWOL 
en verschillende diktes, zijn de Sentho 
sandwichpanelen ideaal geschikt voor 
ruimtes waar geïsoleerd moet worden. 
Tevens zijn onze sandwichpanelen 
leverbaar met een Europese Brandklasse 
B (B-s2-d0) .

FRP - uitstekende 
eigenschappen voor 
hoge eisen

Onze sandwichpanelen zijn op 
aanvraag met FRP leverbaar. 
Deze is verkrijgbaar in een 
uitvoering met structuur 
(Sealed Surface) of een 
gladde uitvoering (gelcoat). 
De 2,0 mm dikke FRP-
plaat  (glasvezelversterkte 
polyesterplaat) met extra 
Sealed Surface of gelcoat 
biedt optimaal corrosiegedrag 
in een agressieve omgeving.

De FRP, FRP Sealed Surface  en de gelcoat 
bieden betrouwbare bescherming 
tegen bacteriën, ziektekiemen en vele 
chemicaliën. Zo garandeert de FRP-
plaat een uiterst effectieve en efficiënte 
oppervlaktebescherming voor gebruik 
in koelcellen en in ruimtes die aan 
voedselveiligheidseisen 
moeten voldoen.

Breedte 1.200 mm

FRP-toepassing met structuur



VOORDELEN EN 
KENMERKEN

  Geschikt voor interieurtoepassingen 
in de voedingsindustrie met hoge 
eisen aan de weerstand tegen 
mechanische belasting

  Zeer goede weerstand tegen 
chemicaliën en vlekkenbestendigheid 
door het oppervlak dat ongevoelig is 
voor beschadigingen

  Voedselveilig en gemakkelijk te 
reinigen oppervlak

  Robuust, slijtvast en duurzaam
  Te gebruiken bij -2 °C tot +30 °C

Op aanvraag:
  Elementdiktes van 40-220 mm (EM)
  Elementdiktes van 80-220 mm 

(POLAR)

De individuele specificaties in dit 
gegevensblad gelden slechts als 
gegarandeerde kenmerken als ze 
uitdrukkelijk als zodanig schriftelijk 
zijn bevestigd. Technische wijzigingen 
voorbehouden. 06/2018.

Opmerking: Bepaalde weersomstandigheden 
kunnen tot kleurafwijkingen aan het oppervlak en 
kleurveranderingen aan de snijkant van de isolerende 
kern van IPN of QuadCore™ leiden. Bij opslag in de 
open lucht kan de kleur van het oppervlak veranderen 
of kan er een kleurafwijking optreden door de 
inwerking van UV-straling. Dit tast de kwaliteit van 
de isolerende kern op geen enkele wijze aan en is 
daarom geen reden tot klachten.

Voorbehandelingslaag
Primerlaag

Dekkende lak
Primerlaag

Kleeflaag
(FRP-plaat)

PET-folie / 
GelcoatZinklaag

Stalen kern
Zink + RSL

Schuim



  Linie 23, 5405 AR Uden

  +31 (0)85 - 48 30 920

  info@sentho.nl

  www.sentho.nl

Wij werken voor:

AGF

Chemische 
industrie

Koel- en 
vriesruimte

Visverwerking

Bakker

Farmaceutische
industrie

Pluimvee

Vleesindustrie

Zuivelindustrie

Carwash 
& Garage

Horeca

Sanitair
Kenmerken

  Geschikt voor 
interieurtoepassingen 
met hoge eisen tegen 
mechanische belasting

   Goede weerstand 
tegen chemicaliën en 
bestendigheid tegen 
vlekken

  Gemakkelijk te reinigen 
oppervlak

  Robuust, slijtvast en 
duurzaam

  Te gebruiken bij -2 °C  
tot +30 °C


